
HYPER INVERTER

POMPE À CHALEUR 
CASSETTE 4 VOIES

La meilleure performance du marché

Maintien de la puissance calorifique nominale jusqu’à -15°C à l’extérieur*

Contrôle par télécommande à fil ou infrarouge, au choix de l’utilisateur

Contrôle individuel des volets de ventilation

Nouveau moteur de ventilation DC plus performant

FDT-VFX

FDT100VF-1
FDT125VF
FDT140VF

Livrée sans télécommande 

FDC100VNX
FDC125VNX  FDC125VSX
FDC140VNX  FDC140VSX

FAIBLE ÉPAISSEUR

RCN-T-36W-E

*Pour les modèles triphasés / jusqu’à -5°C pour les modèles monophasés

FAÇADE
T-PSA-3BW-E

COP
4,34

FDT100VFNX

RC-E5
RC-EH5

(Chaud seul)

RC-EX1A
RC-EX1H**

(Chaud seul)

MH-RC-KNX-1l MH-RC-MBS-1

Télécommandes en option

** Sur commande

U LTRA SILENCIEUX

Longueur de tuyauterie jusqu’à 100 m
CHAUFFAGEPAR -20°C  À L’EXTÉRIEUR

4 vitesses de ventilation pour une meilleure adaptation aux exigences des locaux



FDT100VFNX FDT125VFNX FDT125VFSX FDT140VFNX FDT140VFSX

FDT100VF1 FDT125VF FDT125VF FDT140VF FDT140VF
FDC100VNX FDC125VNX FDC125VSX FDC140VNX FDC140VSX

Froid

Puissance frigorifique kW 10,0 (4,0-11.2) 12,5 (5,0-14) 14 (5,0-16)

Puissance absorbée kW 2,50 3,28 4,19

Intensité absorbée nominale A 11,3 14,6 4,8 18,6 6,2

Chaud

Puissance calorifique kW 11,2 (4,0-12,5) 14 (4,0-17) 14 (4,0-18) 16 (4,0-18) 16 (4,0-20)

Puissance calorifique à -7°C kW 9,55 12 14 14,8 16

Puissance absorbée kW 2,58 3,43 4,20

Intensité absorbée nominale A 11,7 15,2 5,1 18,6 6,2

Performances

EER - 4,0 3,81 3,34

COP - 4,34 4,08 3,81

SEER / Pdesignc - 5,9 / 10,0 -

SCOP / Pdesignh - 4,0 / 13,5 -

Label énergétique
EER / SEER - A / A+ A / -

COP / SCOP - A / A A / -

Débit d’air 
Unité intérieure (PV/MV/GV/TGV)

m3/h

1200 / 1440 / 1620 
/ 2220 1380 / 1620 / 1800 / 2200

Unité extérieure 6000

Niveau sonore de l’unité intérieure  
PV/MV/GV/TGV (à 1m de la source)

dB(A)
35 / 37 / 40 / 51 37 / 40 / 42 / 51 38 / 41 / 43 / 51

Niveau sonore de l’unité extérieure  
(à 1 mètre de la source) Froid : 48 / Chaud : 50 Froid : 49 / Chaud 52

Dimensions (LxHxP)
Unité intérieure/Façade

mm
840 x 298 x 840 / 950 x 35 x 950

Unité extérieure 970 x 1300 x 370

Poids nets (unité intérieure+façade/unité extérieure) kg 27+5,5 / 105

Caractéristiques techniques

MODÈLES 
Unités intérieures
Unités extérieuresCARACTÉRISTIQUES

Pour les conditions hivernales, il est nécessaire d’installer l’accessoire CW-H-E

HYPER INVERTER

POMPE À CHALEUR 
CASSETTE 4 VOIES

MAINTIEN DE LA PUISSANCE CALORIFIQUE  
JUSQU’À -15°C À L’EXTÉRIEUR

LONGUEUR DE TUYAUTERIE

Dénivelé :  
 (u. ext. au- 
dessus) 

Longueur 
de tuyauterie

Unités 4-6HPAugmentation importante de la puissance en chauffage grâce aux nou-
veaux compresseurs Twin Rotary et au contrôle ultra-précis du débit de 
réfrigérant par les vannes d’expansion électroniques. La température de 
consigne est atteinte très rapidement et la puissance calorifique maximale 
peut être maintenue jusqu’à -15°C à l’extérieur (modèles triphasés).

Photos et textes non contractuels. Dans le souci constant d’amélio-
rer son matériel, Yack se réserve le droit de procéder sans préavis à 
toutes modifications techniques. 10.2013

GARANTI E  5 ANS
COMPRESSEUR

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES
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