
HYPER INVERTER

POMPE À CHALEUR
CASSETTE 4 VOIES

FDTC-VFX

SRC25ZJX-S  SRC35ZJX-S   
SRC50ZJX-S  SRC60ZJX-S

FDTC25VF
FDTC35VF
FDTC50VF
FDTC60VF
Livrée sans  

télécommande

Façade
TC-PSA-25W-E

DESIGN 600 x 600

Design type “600x600” pour un encastrement facile

248 mm : la plus faible épaisseur du marché

Contrôle par télécommande à fil ou infrarouge, au choix de l’utilisateur

4 vitesses de ventilation pour une meilleure adaptation aux exigences des locaux

Soufflage déporté

Pompe de relevage des condensats intégrée

Contrôle individuel des volets de balayage

Fonctionnement en chaud et froid jusqu’à -15°C et en chaud jusqu’à -20°

RCN-TC-24W-ER

COP
4,11
FDTC25VDX

RC-E5
RC-EH5

(Chaud seul)

RC-EX1A
RC-EX1H*

(Chaud seul)

MH-RC-KNX-1l MH-RC-MBS-1

Télécommandes en option

* Sur commande

U LTRA SILENCIEUX



HYPER INVERTER

POMPE À CHALEUR
CASSETTE 4 VOIES

FDTC25VFNX FDTC35VFNX FDTC50VFNX FDTC60VFNX

FDTC25VF FDTC35VF FDTC50VF FDTC60VF
SRC25ZJX-S SRC35ZJX-S SRC50ZJX-S SRC60ZJX-S

Froid
Puissance frigorifique kW 2,55 (0,9-3,2) 3,60 (0,9-4,1) 5,0 (1,1-5,6) 5,6 (1,1-6,3)
Puissance absorbée kW 0,60 1,07 1,56 1,99
Intensité absorbée nominale A 2,9 4,7 6,9 8,3

Chaud

Puissance calorifique kW 3,45 (0,9-4,7) 4,25 (0,9-5,1) 5,4 (0,6-6,3) 6,7 (0,6-6,7)
Puissance calorifique à -7°C kW 2,48 2,96 3,73 4,63
Puissance absorbée kW 0,84 1,16 1,45 2,08
Intensité absorbée nominale A 4,0 5,10 6,4 8,7

Performances

EER - 4,25 3,36 3,21 2,81
COP - 4,11 3,66 3,72 3,22
SEER / Pdesignc - 6,1 / 2,55 6,3 / 3,6 6,1 / 5,0 5,8 / 5,6
SCOP / Pdesignh - 4,0 / 2,9 4,1 / 3,3 3,9 / 4,8 3,9 / 5,9

Label énergétique
EER / SEER - A / A+ A / A++ A / A+ C / A+
COP / SCOP - A / A A / A+ A / A C / A

Débit d’air  
(PV/MV/GV/TGV)

Unité intérieure
m3/h

390 / 480 / 540 / 600*
420 / 510 / 570 / 630**

420 / 540 / 570 / 660*
480 / 540 / 600 / 690**

420 / 540 / 690 / 810*
480 / 540 / 690 / 810**

420 / 600 / 810 / 810*
480 / 600 / 810 / 810**

Unité extérieure Froid : 1770 - Chaud : 1620 2400

Niveau sonore de l’unité intérieure PV/MV/GV/TGV  
(à 1 m de la source)

dB(A)
29 / 32 / 36 / 38*

29,5 / 33 / 38 / 39**
30 / 36 / 40 / 41*
32 / 35 / 42 / 43**

30 / 36 / 42 / 47*
32 / 36 / 42 / 47**

30 / 39 / 46 / 47*
32 / 39 / 46 / 47**

Niveau sonore de l’unité extérieure (à 1 mètre de la source) 47 50 47 48

Dimensions (LxHxP)
Unité intérieure/façade

mm
570x248x570 / 700x35x700

Unité extérieure 780+62 x 590 x 290 800+71 x 640 x 290

Poids nets (unité intérieure/façade/unité extérieure) kg 15+3,5 / 38 15+3,5 / 43

Caractéristiques techniques

MODÈLES 
Unités intérieures
Unités extérieuresCARACTÉRISTIQUES

NIVEAU SONORE RÉDUITAPPORT D’AIR NEUF OAS

Ancien modèle en 
mode chaud et froid

- 5dB

- 3dB

Nouveau modèle
en mode  froid

Nouveau modèle
en mode chaud

Niveau sonore en mode petite vitesse

FDTC50/60VF

Un nouvel accessoire  
TC-OAS-E est disponible 
afin de réaliser un apport 
d’air neuf (pré-traité) sur les  
cassettes FDTC (600 x 600). 
Il s’intègre entre le corps de  
la cassette et la façade. Il est 
ainsi possible, en ajoutant 
une ou deux jonctions TC-
OAD-E, d’obtenir un apport 
d’air neuf allant jusqu’à 2,6 
m3/min. Une seule jonction 
TC-OAD-E permet d’insuf-
fler un débit maximum de 
1,3m3/min. 

Unité Intérieure
FDTC

Air
neuf

Air
neuf

TC-OAS-E TC-OAD-E
Façade

300mmTC-OAD-E

NOUVEAU

2 x TC-OAD-E

TC-OAS-E

L’air neuf insufflé 
par l’intermédiaire 
de l’accessoire 
TC-OAS-E doit être 
pré-traité à l’aide 
d’un SAF-E6.

Photos et textes non contractuels. Dans le souci constant 
d’améliorer son matériel, Yack se réserve le droit de procé-
der sans préavis à toutes modifications techniques. 10.2013

GARANTI E  5 ANS
COMPRESSEUR

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES

GARANTI E  5 ANS
COMPRESSEUR

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES

GARANTI E  5 ANS
COMPRESSEUR

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES

Limites de fonctionnement

Froid Chaud

Unité
Intérieure

Mini 18°CBS
Maxi 30°CBS

Extérieure
Mini -15°CBS -15°CBS
Maxi 43°CBS 24°CBS / 20°C (50-60VFNX)

* En mode froid   ** En mode chaud


